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Situationen des Baustellenalltags

Lastausgleichssysteme!mit!oder!ohne!inte-
grierte!Dichtung!sind!in!den!letzten!Jahren!
permanent!weiter!entwickelt!worden!und!
stellen!heute!den!Stand!der!Technik!dar.!F"r!
die!Baustellenpraxis!wird!die!Schachtmon-
tage!dadurch!weniger!fehleranf llig!und!
die!Dauerhaftigkeit!und!Dichtheit!ist!bei!
fachgerechter!Anwendung!gegeben.!

Die!Betonwerke!bieten!unterschied-
liche! Systeme! an.! Daher! sollte! bei! Aus-
schreibungen! darauf! geachtet! werden,!
dass!die!Forderungen!der!DIN!V!4034-1.,!
Pkt.!4.3.15!±!¹dass!jede!Bauart!die!sichere,!
nicht!federnde!Last"bertragung!durch!eine!
gepr"fte!statische!Berechnung!und!durch!
Traglastuntersuchungen!nachweistª!±!auch!
vorliegt.!Neben!dieser!nationalen!Norm!sei!

darauf!hingewiesen,!dass!dar"ber!hinaus!
auch!Werksnormen!f"r!econorm!und!Tob-
norm!(PAS!1004)!existieren.

Der! fachgerechte!Umgang! mit! den!
Fertigteilen! f ngt! schon! beim! Abladen!
und!Lagern!auf!der!Baustelle!an.!Bereits!
hier!wird!oft!der!Grundstein! f"r!sp tere!
m#gliche! Sch den! gelegt.! In! der! Regel!
sind!Baustellenabl ufe!von!starkem!Zeit-
druck! gekennzeichnet.!Deshalb! $!nden!
die!notwendigen!Eingangs-!und!Materi-
alpr"fungen!der!Fertigteile!oft!nicht!statt!
und!auf!den!ersten!Blick!sind!keine!Au%! l-
ligkeiten!bzw.!Sch den!zu!entdecken.!Bei!
genauem!Betrachten!k#nnen!sich!bereits!
Schadstellen!$!nden!lassen,!die!beim!Ab-
laden,!bei!der!Lagerung,!allerdings!auch!
bereits! beim!Transport! entstanden! sein!
k#nnen.!Mit!Unterzeichnung!des!Liefer-

scheines!best tigt!der!Verantwortliche!auf!
der!Baustelle!die!&bernahme!einer!m ngel-
freien!und!projektgem ûen!Ware!(Zu-!und!
Abl ufe,!Schachtfutter,!usw.).!Die!Unter-
schrift! dokumentiert! die! durchgef"hrte!
Wareneingangskontrolle.!Die!Beurteilung!
des!einwandfreien!Zustands!der!Produkte!
setzt!Fachwissen!voraus.!Fachwissen,!das!
sich!Tiefbauer!durch!jahrelange!Baustel-
lenpraxis!und!regelm ûige!Weiterbildung!
aneignen.!Es!ist!Voraussetzung!f"r!die!aus-
schreibungsgerechte!Beurteilung,!ebenso!
wie!f"r!den!fachgerechten!Einbau!sowie!
s mtlicher! damit! verbundenen!Arbeits-
schritte!bis!hin!zur!Abnahme.!Beim!Abladen!
sind!stoûartige!Beanspruchungen!der!Bau-
teile,!Fallenlassen,!Abrollen!oder!Schleifen!
auf!dem!Boden!unzul ssig.!Sch chte!sind!
so!zu!lagern,!dass!von!ihnen!keine!Gefahr!
ausgeht.!

Der!Verantwortliche!pr"ft!vor!dem!Emp-
fang!jede!Lieferung!auf!Vollst ndigkeit!und!
&bereinstimmung!mit!der!Ausschreibung,!
die!Bescha%!enheit! und!die!geforderten!
Qualit t en.

Vor! dem! Einbau! der! Schachtringe,!
Konen! bzw.! Abdeckplatten! werden! die!
Schachtunterteile!auf!die!h#hengerecht!
und!tragf hig !hergestellte!Sohle!(anste-
hender,!geeigneter!Boden,!Austauschbo-
den!oder!Beton)!aufgesetzt.!

F"r! Abwasserkan le! und! -leitungen!
sind!nur!Schachtfertigteile!des!Typs!2!bzw.!
DIN!EN!1917!und!DIN!V!4034-1!zugelassen.!
Sie!verf"gen!"ber!Verbindungen!mit!Dich-
tungen!aus!Elastomeren!und!Lastausgleichs-
elemente,!die!separat!aufzulegen!oder!mit!
der! losen! Gleitringdichtung!verbunden!
oder!bereits!fest!im!Beton!integriert!sind.!
Die! losen! Gleitringdichtungen!werden!
bauseits!auf!die!Spitzenden!der!bereits!ver-
legten!Schachtbauteile!aufgezogen.!Viele!

Fachgerechte Herstellung von Fertigteilsch!chten 
in der Kanalisation
Sicherstellung der Dichtheit und der Last" bertragung

Die in der DIN V 4034-1 f! r Betonfertigteilsch"cht e vorgeschriebene 
Last !ber tragung zwischen den Schachtfertigteilen und der Nachweis 
der Dichtheit werden in der Praxis unterschiedlich umgesetzt. Die her-
k#mm liche und aufw" ndig herzustellende M#rtelschicht bei der Fugen-
ausbildung ist seit geraumer Zeit ein veraltetes Verfahren. 

Dipl.-Ing.!Ulrich!Ehlers,!G"teschutz!Kanalbau,!Bad!Honnef

Typische Baustellensituation mit Verlegung von Regenwasser- und Schmutzwasserkanal
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Betonwerke!stellen!auch!fest!einbetonierte!
Elemente!her,!wodurch!eine!Verwechselung!
auf!der!Baustelle!ausgeschlossen!wird.

Der!Schachtabschluss!besteht!in!der!
Regel!aus!dem!Schachthals!(Konus),!ggf.!
Ausgleichsringen!zur!Angleichung!an!die!
Straûen-! bzw.! Gel ndeh#he! sowie! der!
Schachtabdeckung.!

Bei!ungeschmierten!Schachtdichtun-
gen!muss!das!Gleitmittel!auf!die!Betonkon-
takt'! che!satt!aufgetragen!werden.!Dabei!
darf!zur!Wahrung!der!Gew hrleistung!nur!
das!vom!Hersteller!der!Dichtung!zugelas-
sene!Gleitmittel!verwendet!werden.!So!ge-
schmiert,!lassen!sich!die!Schachtteile!leicht!

zusammenf"gen.!F"r!eine!gleichm ûige,!
vertikale! Last"bertragung! ist! immer! zu!
sorgen.!

Die!Fachvereinigung!Betonrohre!und!
Stahlbetonrohre! e.V.! (FBS)! schreibt! im!
Technischen!Handbuch!f"r!den!Einbau!von!
Schachtbauteilen!dazu!folgende!Arbeits-
schritte!vor:!

1.! Vor!dem!Einbau!optische!Pr"fung!auf!
M n gel!und!Sch den!

2.!! Angaben! auf! der! Schachtkarte! mit!
dem! Bauplan! vergleichen! (Zu-! und!
Ablauf)

3.!! Verdichtung!der!Stand'! che!

4.!! Sauberkeitsschicht! z.B.! Magerbeton!
aufbringen!

5.!! Flucht-!und!plangerechtes!Versetzen!
des!Schachtunterteiles!

6.!! Mu%!e!und!Spitzende!s ubern!
7.!! Dichtung!auf!Spitzende!gleichm ûig!

aufziehen!bei!lose!mitgelieferter!Spitz-
enddichtung!

8.!! Zur! Dichtung! zugeh#riges! Gleit-
mittel!auf!die!Betonkontakt'! che!auf-
tragen!

9.!! Gleichm ûige!Last"bertragung!sicher-
stellen!

10.!!Schachtringe! zentrisch! und! '!ucht-
gerecht!versetzen!

Herstellung M!r telschicht

4./5.  Mai 2010, Celle
7. KANALBAUTAGE

In Zusammenarbeit mit

G E M E I N S C H A FT S TA G U N G

Leitung: J!rg-Henning Werker, K!ln

Preise: DWA-Mitglieder:    450,00; Nicht-Mitglieder:   540,00
inkl . Tagungsunterlagen und Tagesverpflegung

Information/Anmeldung: DWA Deutsche Vereinigung f"r Wasserwirt schaft, Abwasser und Abfall  e.V. . Theodor-Heuss-Allee 17 . 53773 Hennef
Renate Teichmann . Tel.:  02242 872-118 . Fax: 02242 872-135 . E-Mail: teichmann@dwa.de . Internet: www.dwa.de

  Bitte lassen Sie mir weitere Informationen zukommen
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DS SDV Balloon mit Last"bertragungsele-
ment Topseal Basic vor (li) und nach (re) der 
Montage

DS SGseal vor (li) und nach (re) der Montage

DS BS 2000 mit Last"bertragungselement 
TOP SEAL Basic vor (li) und nach (re) der 
Montage

DS SDVeal vor (li) und nach (re) der Montage

DS TOK Ring SG + TOPSEAL Basic vor (li.) und 
nach (re.) der Montage

a) DS Dichtungstechnik GmbH

Sonderdruck tis!!12/2009

Eine #bersicht verschiedener Hersteller und der zurzeit markt"blic hen Systeme wird im Rahmen dieses 
Beitrags pr!sentiert:
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SDN-V mit Lastausgleichselement CLEKeildichtung SD 97 mit Lastausgleichselement 
CLE

...und CSD Plus 3 nach MontageCSD Plus 3 vor....

Innenansicht einer Schachtfuge (Lastaus-
gleich) nach Montage (CSD Plus 3)

Anker 2000 S mit Lastausgleichselement CLE

CSD Plus 3 mit MKP 97 vor der Montage

11.!!Steighilfen,!Steigeisen!bzw.!Steigb"gel!
kontrollieren!und!ausrichten!

12.!!Schachtanschl"sse!gelenkig!her-
! stellen!
13.!!Arbeitsraum!gleichm ûig!steigend!ver-

f"llen!und!verdichten!
14.!!Ausgleichsringe!und!Schachtab-
! deckung!einbauen!
15.!!Dichtheitspr"fung!

Fazit

Bei!Sanierung!oder!Neubau!von!Abwasser-
leitungen!und!-kan len!sowie!der!dazuge-
h#rigen!Schachtbauwerke!stehen!zwei!As-
pekte!im!Focus:!Die!eingesetzten!Produkte!
m"ssen!dem!heutigen!Stand!der!Technik!
entsprechen!und!die!ausgef"hrten!Arbeiten!
sollten!de$!nierten!Qualit tsanforderungen!
gen"gen.! Beides! zusammen! macht! den!
wirtschaftlichen!Erfolg!einer!Kanalbaumaû-
nahme!aus!und!tr gt!zur!Langlebigkeit!und!
Nachhaltigkeit!bei.!Im!Schulterschluss!arbei-
ten!Fachkreise,!Auftraggeber,!ausf"hrende!
Unternehmen!und!Hersteller!an!der!st ndi-
gen!Weiterentwicklung!der!Produkte!und!
Verfahren.!Diese!werden!sukzessive!den!An-
forderungen!eines!modernen!Netzbetriebes!
sowie!den!Anforderungen!auf!der!Baustelle!
angepasst.!So!spielt!die!Ausf"hrung!einer!
Frischm#rtelschicht!bei!der!fachgerechten!
Montage!von!Fertigteilsch chten!f" r!die!Ka-
nalisation!keine!groûe!Rolle!mehr.!In!der!Re-
gel!kommen!hier!heute!vormontierte!oder!
integrierte!Last"bertragungs-!und!Dichtele-
mente!zum!Einsatz.!Der!Markt!bietet!vielf l-
tige!Systeme!(siehe!Systeme!+!Hersteller)!an,!
aus!denen!Planer!und!Auftraggeber!das!f"r!
ihn!sinnvollste!und!wirtschaftlichste!System!
ausschreiben!kann.!

Instrumente!wie!die!FBS-Qualit tsr icht-
linien!f"r!die!Betonprodukte!oder!die!G"-
tesicherung!Kanalbau!RAL-GZ!961!f"r!die!
Bauausf"hrung!k#nnen!dazu!beitragen,!die!
Qualit tsanf orderungen!auf!dem!hohen!Ni-
veau!zu!halten.!Damit!dies!gelingt,!kommt!
es!entscheidend!auf!das!fachliche!Wissen!
und!die!Qualit tsor ientierung!aller!Beteilig-
ten!an.!Die!meisten!Auftraggeber!erwarten!
heute!von!den!Bietern!den!Nachweis,!dass!
diese!die!Anforderungen!der!RAL-G"te-
sicherung!GZ!961!erf"llen.!Sie!gelten!als!
erf"llt,!wenn!das!Unternehmen!im!Besitz!
eines!entsprechenden!RAL-G"tezeichens!
Kanalbau!ist!oder!wenn!das!Unternehmen!
einen!entsprechenden!Nachweis!gem û!
Abschnitt! 4.1!RAL-GZ!961! (Erstpr"fung)!
vorlegt!und!mit!Beginn!der!Arbeiten!eine!
G"tesicherung!gem û!Abschnitt!4.3!RAL-
GZ!961!(Fremd"berwachung)!besteht.!

Die!G"tezeichen!Kanalbau!AK!1!bis!AK!
3!belegen,!dass!ein!zerti$!ziertes!Unterneh-
men!"ber!besondere!Erfahrungen!verf"gt!
und!in!der!Lage!ist,!zuverl ssig!zu!arbeiten.!
Die!Tatsache,!dass!ein!Unternehmen!ein!G"-
tezeichen!f"hrt,!ist!allerdings!kein!Garant!
f"r!eine!Bauausf"hrung!auf!einem!Quali-
t tsniv eau,!das!die!Auftraggeber!erwarten.!
Eine!angemessene!Bau"berwachung!ist!
deshalb!unverzichtbar.!

b) Cordes
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Systemdarstellung econorm# econorm# DS Topseal Plus vor der Montage

F 171 vor (li.) und nach (re.) der Montage (Gleitmanteldichtung und Lastausgleichsring) Keilgleitdich tung F 104 und Lastausgleichs-
ring F 172

econorm# Cordes TOPSEAL Plus CX vor der 
Montage

TOBNORM# vor (li) und nach (re) der MontageSystemdarstellung TOBNORM# 

TOP SEAL PLUS

Last"bertragungs-
element!mit!
Sandf"llung
Kompressions-
dichtung

c) Forsheda

d) econorm

e) Tobnorm

Sonderdruck tis!!12/2009
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Technische Regelwerke (Auswahl):

- DIN EN 1610: Verlegung und Pr!fung von Abwas-

serleitungen und -kan"len 

- DWA-A 139: Einbau und Pr!fung von Abwasser-

leitungen und -kan"len 

- Technisches Handbuch der FBS, Fachvereinigung 

Beton- und Stahlbetonrohre e.V.

- G!te- und Pr!fbestimmungen des RAL G!te-

schutz Kanalbau

- DWA-A 157: Bauwerke der Kanalisation

- DIN EN 752: Entw"sserungssysteme auûerhalb 

von Geb"uden

- DIN EN 1917: Einsteig- und Kontrollsch"chte aus 

Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN V 1201: Rohre und Formst!cke aus Beton, 

Stahlfaserbeton und Stahlbeton f!r Abwasserlei-

tungen und -kan"le, Typ1 und Typ, Anforderungen, 

Pr!fung und Bewertung der Konformit"t 

Literatur

Systemansicht (Statisch bestimmte Drei-
Punkt-Lastvertei lung)

Ausschnitt: Drei-Punkt-Au$ ager (rot) mit 
integrier ter  Dichtung in der Mu% e

f) IDLA (Harzer Betonwarenwerke)

Betonring mit 8 Lastausgleichselementen 
(ecoLiner#)

Systemdarstellung ecoLiner# mit Dichtung

ecoLiner# - Last-
ausgleichselement

h) ecoLiner

Systemansicht

Querschnitt: Lastausgleich (rot) mit in te-
grier ter  Dichtung in der Mu% e

g) IDLA + (Berding Beton)

Systemdarstellung ecoplan vor (li.) und nach 
(re.) der Montage

Betonzentrierleiste

i) ecoplan

Ausschnitt aus Betonring mit Zentrierleiste
Pfeil&
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Gütegemei nschaf t Kanalbau !
Ihr Partn er für Gespräche über :

n  besondere Erfahrung und Zuverlässigkeit
n  Weiterbildung 
n  Betriebseinrichtungen und Geräte
n  Subunternehmer
n  Eigenüberwachung
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Beurtei lun gsgruppen:

AK3; AK2; AK1
 VP; VM; VMD; VO; VOD 

S..; I; R; D; G; ABS

Gütesich erun g Kanalbau RAL-GZ 961

Sonderdruck Innenteil.indd   8 27.01.2010   14:36:32


